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CARBONIT

Standard 1-C-A4hoch-Änd.feld breiter-120103
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Einsatz-Parameter :

- füllbares Volumen ca. 0,75 l ,

- bei Ionenharz je nach Ausdehnungs-

  zahl(%) befüllen, ca. 0,6 ...0,68 l ,

- Betthöhe bei voller Befüllung ca. 202
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zusammengebauter Zustand :

Einzelteile ( nicht zusammengebaut) :

Einsatz A

Durchlaß-

schlitze

Deckel:

Tasse:

Ø73

245IK-NF-IPZ1

IK-Nachfüllkartusche;

(Produktzeichnung Internet)
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Einsatzhinweise :

1) Bei Einsatz  im Vario-HP ( Auslauf nach oben) bitte

   die gefüllte Kartusche vorsichtig ein-/ausbauen , da

   durch das Gewicht des Granulates der aufgesteckte

   Deckel  und damit das Granulat herausrutschen kann.

  Sie können hierfür einen Sicherungsring einsetzen,

  der bei Carbonit erhältlich ist .Bitte fragen Sie an.

2)  Bei Einsatz im Sanuno muß als Flachdichtung (2)

   statt der Standard-Ausstattung 501031(51x29x4)

   die 501020 (52,5x33x3) verwendet werden . beBedarf

   bitte bei Carbonit anfordern


